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■ 고 신뢰성

■ 고효율

■ 고효율 H종 건식 변압기(105℃)

■ 이중화 전원공급시스템

■ 디지탈 디스플레이 판넬 미터적용

■ 산업용 플랜트 직류 전원 공급용

■ 산업용 배터리 충전용

(주)유진파워 시스템YJPS정보통신

상기 제품은 성능개선을 위하여 사전예고없이 사양, 정격, 디자인등을 변경할 수 있습니다. (2005년 10월 현재)
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사각형



KDS-11024-4K   사양서

출력전압 DC24V 

최대직류출력전류 180A

최대출력전력 4500W

전압조정범위 DC20 ~ 28V

입력전압 및 주파수 범위 AC90 ~ 132V / AC170 ~ 265V(47~63Hz), 입력선택

효율 80%

보호회로 OCP, OVP, OVT(과전류, 과전압, 과온도보호)

ALARM POWER  FAIL신호 (OPEN  COLLECTOR출력)

냉각방식 강제공냉 (FAN내장)

동작온도 0 ~ 50℃

동작습도 30 ~ 90%RH

보관온도 -20 ~ 85℃

보관습도 10 ~ 95%RH

크기 500 × 400 × 1020 (L × W × H),mm 

중량 약60kg

모 델 명 사 양


